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Tensoplast 

 

TIPO PRODUCTO 

Venda elástica adhesiva de algodón 100% 
 
Venda elástica adhesiva de algodón blanqueado. 
Masa adhesiva de caucho natural (látex) y óxido 
de zinc. 
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

 Adhesiva, da una excelente fijación 
tanto inicial como duradera (seguridad 
terapéutica). 

 Extensible longitudinalmente, 
facilidad de aplicación y adaptabilidad.  

 Extensibilidad máxima, realiza un 
fuerte efecto elasto-compresivo.  

 Porosa, reduce el riesgo de 
maceración. 

 Radiotransparente, permite el control 
radiológico sin interferencias. 

 Soporte hidrófugo, repele el agua. 
 Estabilidad del vendaje, soporte 

tejido en “S” y “Z”, permite cortes de 
cualquier tipo así como hacer orificios, 
sin que se deshilache. Compresión 
regular en toda su superficie. 

 Bordes no orillados, evita marcas en 
la piel. 

 Hilo longitudinal coloreado en el centro, 
fácil orientación en técnica circular. 

 Envasado individualmente en papel 
de celofán impreso, facilidad de 
identificación y prevención de 
influencias climatológicas adversas. 

 Enrollado sobre un canutillo de plástico 
con bordes atraumáticos, facilidad de 
desenrollado y mayor rapidez de 
aplicación. 
 

 

INDICACIONES 

 Vendaje de contención, soporte y descarga de lesiones leves y 
moderadas, como torceduras y esguinces articulares y roturas 
musculares. 

 Vendaje Funcional (técnica elástica). Prevención y tratamiento 
de lesiones leves y moderadas en zonas articulares y 
musculares. 

 Vendaje de compresión duradero en edema y procesos 
varicosos. 

 Vendaje de inmovilización total en lesiones óseas (p. ej.: “ocho 
de guarismo”, “Velpau”) o post inmovilizaciones rígidas (yeso o 
fibra). 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

Aplicar la venda en forma circular sin o con una ligera tensión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dimensiones:  
 Longitud: 4,5 m en tensión mínimo. 

                             2,7 m en reposo mínimo. 
 Anchura:  

4,8 – 5,2 cm (5 cm) 
7,3 – 7,7 cm (7,5 cm)  
9,8 – 10,2 cm (10 cm) 

COMPOSICIÓN 

Soporte: Algodón. 
Adhesivo: Masa adhesiva con óxido de zinc.  
 
Contiene látex de caucho natural. 
 



Tensoplast  

Leyenda símbolos  
   Representante autorizado 

 
Contiene látex 

 
Producto no esterilizado 

 
Caducidad 

 
Manténgase en lugar seco 

 
No exponer el producto a la radiación solar  Fabricante 

 
Temperatura de almacenamiento  Distribuidor 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Código 
Producto 

Dimensiones 
(ancho x largo en 
tensión*)  

 

Unidades 
/ Envase 

Envases 
/ 

Embalaje 

Unidad 
mínima 
de venta 

EAN Unidad EAN Envase EAN Embalaje 

71547-04 5 cm x 4,5 m 1 50 1 - 4042809087482 4042809087505 

71545-03 7,5 cm x 4,5 m 1 50 1 
- 

4042809087451 4042809087475 

71547-01 10 cm x 4,5 m 1 50 1 - 4042809087420 4042809087444 

71546-05 5 cm x 4,5 m 12 72 12 4042809505191 4042809073515 4042809073539 

71546-06 7,5 cm x 4,5 m 12 72 12 4042809505207 4042809073546 4042809073560 

71546-04 10 cm x 4,5 m 12 72 12 4042809505184 4042809073577 4042809073591 

*4,5 m en tensión equivale a 2,7 m en reposo 
   

Certificación Contiene látex Esterilidad Conservación Fabricante 
 
Clase CE 
I, no estéril 

  
 

3 años   

 

 
BSN Medical Ltd (Pty) 
30 Gillits Road, PO Box 92 
3600 Pinetown, South 
Africa 

Essity Spain SLU 
ISO 9001:2015 
ISO 13485:2016 
 
 

  
  

 
BSN Medical GmbH 
Quickbornstrasse 24 
20253 Hamburg 
 

 
Distribuidor 
Essity Spain SLU 
 

25ºC 


